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Сайт: techforse.ru

Форсунки для пожаротушения

Водяной туман: Системы низкого давления (мин. Рабочее давление 3 бар)

WM12X211 K=6.3 WM12X213 K=7.6 WM347226 K=15

WM12Z226 K=15 WM12Y222 K=12.8 “BELT” WM128239 K=22.5 WM34U216 K=9

WM34Q183 K=4.8 WM347258 K=33.5 WM01H310 K=57.5 WM14O109 K=0.5

WM-NET 83 K=4.8 WM-NET 47 K=2.7 WM-NET 37U K=2.1 WM-NET 316TUBE WM-NET FITTINGS
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Насадки-фурмы и мониторы: Мобильные устройства с водяным туманом 
низкого давления

LAN01Q248 K=27.7 LAN01Q310 K=57.5 LAN12H220 K=11.7 LAN01Q293 K=53.4

Водяной туман: Системы высокого давления (мин. Рабочее давление 60 бар)

WM12X112 K=1.2 WM124107 K=0.7 WMM184124 K=2.4 WM124112 K=1.2 WM14O109 K=0.5

CO2 и другие газы

CO14D220 CO12B450 CO12A

CO12V445 CO14A104 CO38Z650
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Системы вспенивания с низким 
коэффициентом расширения Пена средней вспениваемости

FF12FNL-T1 FF12FNL-B2 WPL12Z292 FF12FNM-T1 FF12FNM-B1

Водяная завеса 120° - 130° - 150° - 180° - 360°

UD34Z270MB1 UD12Z231MB1 UD34W270MT1-F WP126292MB5

Системы распыления воды со средней скоростью

WP12Z292 WD3N16160

Высокая скорость распыления воды

UP12W228 UP34U261 UP01U310 UPU4U310 USU2W366
K=16.2 K=35.2 K=64 K=64 K=95
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Компоненты и принадлежности
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